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Lieferporgramm

PAM-GLOBAL® L Rohre

Verwendungsbereich:
Sämtliche Bereiche der
Raumentlüftung nach 18017, Teil 3

Brandverhalten:
nicht brennbar, Baustoffklasse A1.

Werkstoffeigenschaften:
Die Rohre bestehen aus Gusseisen mit
Lamellengrafit nach EN 1561, Sorte
mindestens EN-GSL-150 (früher GG 15
nach 1691), d.h. einer Eisen-
Kohlenstoff-Legierung mit einem
Gehalt an Kohlenstoff über 2%, der in
der metallischen Grundmasse lamel-
lenartig und feinverteilt eingelagert ist.
Diese spezielle Gefügeausbildung
verleiht dem Material nicht nur hohe
Festigkeit, Verschleißfestigkeit und
Temperaturbeständigkeit, sondern
auch die bekannt hervorragende
Korrosionsbeständigkeit (z.B. Vergleich
zu Stahl) und ein sehr hohes Dämp-
fungsvermögen. Gusseiserne Rohre
zeichnen sich daher aus durch Robust-
heit, Langlebigkeit, Feuerbeständigkeit
und geräuscharmen Betrieb, auch ohne
besondere Isolierung.

Dichte:
ca. 7,2 kg/dm³
(71,5 kN/m³)

Zugfestigkeit:
> 150MPa für Formstücke,
> 300MPa für Rohre

Druckfestigkeit:
ca. 3- bis 4-facherWert der
Zugfestigkeit

Scherfestigkeit:
1,1- bis 1,6-facherWert der
Zugfestigkeit

Elastizitätsmodul:
8 . 104 bis 12 . 104 N/mm²

*) nur für Einzelanschlussleitungen. Siehe Hinweise auf Seite 18

Nenn- Außen-Ø Wanddicken Einschub- Rohr- Oberfläche
weite länge gewicht

Rohre Formstücke (Dichtzone) leer ca. m2

DN DE zul. Abw. e zul. Abw. e zul. Abw. t ca.kg/m je m
70 78 +2 3,0 -0,5 3,5 0,5 35 4,4 0,25

100 110 -1,0 3,0 -0,5 3,5 0,5 40 6,2 0,35
125 135 +2,0 3,0 -0,5 4,0 0,5 45 7,6 0,42
150 160 -2,0 3,5 -0,5 4,0 0,5 50 9,0 0,50
200 210 +2/-2,5 4,0 -0,5 5,0 1,0 60 11,9 0,65

Konstruktionsmaße:

� Rohrdurchmesser
� Wanddicken
� Einschublängen (Dichtzone)
� Rohrgewichte
� Oberfläche

Poisson’sche Zahl:
~0,3

Wärmeleitzahl:
50-60W/mK (bei 20 °C)

Temperaturbeständigkeit:
ohne dass signifikante Veränderungen
der mechanischen Eigenschaften ein-
treten: bis 400 °C

Längenausdehnungskoeffizient:
0,0105mm/mK
(zwischen 0 und 100 °C),

L = 3000mm
DN kg Nr.
70 13,1 157214

100 18,6 157215

125 22,8 157216

150 27,1 157217

200 35,6 157218

=
=

PAM-GLOBAL® L Rohre und Formstücke
( 19522)

Rohr Verbindung

Formstück

*
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PAM-GLOBAL® L (RML)

Rohre und Formstücke

PAM-GLOBAL® L Übergangsrohre DN A L t2 t1 kg Nr.
100 x 70 6 8 40 5 0,9 179600

PAM-GLOBAL® L Fallrohrstütze DN D L kg Nr.
100 145 200 2,3 179588

125 170 200 3,0 179589

150 195 200 4,0 179590

200 245 200 6,0 179591

PAM-GLOBAL® L Auflagerung (Maße) DN D1 D2 A B C kg Nr.
100 115 147 250 202 28 1,3 179219

125 138 171 275 224 28 1,6 179220

150 163 199 300 252 30 2,6 179221

200 215 250 360 310 30 3,5 179222

PAM-GLOBAL®S Auflagerung

DN 100-150 = 33 mm, DN 200 = 36 mm

DN X kg Nr.
70 90 1,2 179578

PAM-GLOBAL® L Bogen 88°

PAM-GLOBAL® L Bogen 45° DN X kg Nr.
70 60 0,9 179573

100 70 1,6 179574

125 80 2,3 179575

150 90 3,5 179576

200 110 6,2 179577

PAM-GLOBAL® L Bogen 30° DN X kg Nr.
70 50 0,7 179568

100 60 1,3 179569

125 70 2,0 179570

150 80 3,0 179571

200 95 5,4 179572

Für die Leitungsgrößen DN 100 und
DN 125 sind Auflagerungen mit allen
notwendigen Befestigungsteilen kom-

plett als Set unter einer Artikel-Nr.
lieferbar (siehe Seite 19).
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PAM-GLOBAL® L Bogen 15° DN kg Nr.
70 0,6 179567

PAM-GLOBAL® L Abzweige 88° Einlaufwinkel 45°

DN X1 X2 X3 L kg Nr.
100 x 70 102 110 88 190 2,4 179579

125 x 70 107 125 93 200 3,4 179580

150 x 70 115 140 100 215 4,8 179581

150 x100 130 145 115 245 5,5 179601

200 x100 145 175 125 270 9,8 179608

PAM-GLOBAL® L Doppelabzweige 88°

DN X1 X2 X3 X4 X5 L kg Nr.
100 x 70 x 70 102 102 110 88 88 190 2,7 179582

125 x 100 x 100 130 130 135 115 115 245 5,0 179606

150 x 100 x 100 130 130 145 115 115 245 7,1 179607

DN X1 X2 X3 L kg Nr.
150 x 100 55 225(240) 225(240) 280(295) 6,8 179603

200 x 70 60 240 235(240) 250(255) 8,1 179604

200 x 100 60 260(265) 260(265) 300(305) 10,0 179605

PAM-GLOBAL® L Abzweige 45°

Mit Erscheinen der europäischen Norm
für PAM-GLOBAL® S Rohre und Form-
stücke EN 877 ergeben sich auch
Veränderungen in der dann neuen

Fassung 19522 bezüglich Ab-
messungen und Maßen der PAM-
GLOBAL® S Formstücke (sieheWerte
in Klammern).

PAM-GLOBAL® L Enddeckel aus Guss mit Klemmschellen in St 37,
galv. verzinkt, Gummidichtung aus EPDM,mit 1/2“ Entleerungsanschluss.
Klemmschelle ab DN 150 dreiteilig

DN kg Nr.
100 2,5 179583

125 3,5 179584

150 4,5 179585

200 6,0 179586
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PAM-GLOBAL® L (RML)

Verbindungen

DN D≈≈ H≈≈ L≈≈ Anzugs- Nr. Nr. 
Größtmaße nach der Montage ≈≈ moment Inox

[Nm]
70 90 100 39,5 155794

100 125 135 45,4 157598

125 147 162 54,5 157602

150 172 187 54,5 157606

200 227 244 70 157610

Profilschelle aus stabilisiertem Chrom-
stahl, Werkstoff-Nr. 1.4510/11 nach 

17440/41. Verschlussteil mit nur
einer Schraube. Spannköpfe aus Werk -
stoff-Nr. 1.4301; Schraube, Scheibe und

Vierkantmutter verzinkt, gelb chroma-
tiert. Komplett mit eingelegter Dicht -
manschette aus EPDM, alterungs- und
kochen dwasser beständig.

PAM-GLOBAL® RAPID-S-Verbindung für PAM-GLOBAL® L Rohre ABP

1. Die komplett gelieferte Verbindung 
bis zum mittleren Distanzring der
Dich tung auf das Rohrende aufset-
zen.

2. Das nächste Rohrende von der 
anderen Seite in die Verbindung 
einschieben.

Klemmschelle aus 
Chromstahl,

1.4510/1.4511
Verschlussteile

verzinkt/
gelb chromatiert

3. Die Innensechskant-Schraube mit 
Steck schlüssel, Handratsche oder 
Schlagschrau ber fest anziehen, 
möglichst bis beide Spann backen 
zusam men stoßen.

Band- Schrauben- Schlüssel- Nr.
breite durchmesser weite
25mm 8mm 13mm 179587

Gelenkbolzenschelle
GBS 88-91/25

Stahlflexrohr
SFR 80

PAM-GLOBAL® 
RAPID- Verbinder

PAM-GLOBAL® L Klemmschelle 
GBS 88-91/25 für PAM-GLOBAL® L  Rohr 
zur Verbindung von Flexrohr DN 80mit
dem PAM-GLOBAL® L Hauptabluftstrang

Montageanleitung
PAM-GLOBAL® RAPID-S-Verbindung (siehe auch PAM-GLOBAL® S Broschüre)
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Erdverlegung

Technische Daten MAICO-
Einrohr-Entlüftungssystem
ER Unterputz

� Fortluftstutzen passend für 
Anschlussleitungen DN 75
oder DN 80

� VDE-GS-geprüft
� Schutzart IP X5
� Schutzklasse II
� Wechselstrom 230 V, 50 Hz
� Volumenstrom-Kennlinie und Leck- 
luftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V.

� Schallpegeldifferenz gemäß 
4108 geprüft 

ER 60 ER 100
Fördervolumen m³/h 62 101

Drehzahl min-1 1250 1900

Leistungsaufnahme W 21 31

IMAX A 0,16 0,14

Schalldruckpegel dB(A)*) 36 45

Schall-Leistungspegel
LWA 7 dB (A) 40 49

*) Angabe gem. 18017-3 (1990) 
bei einer äquivalenten 
Absorptionsfläche Al = 10m²

Schaubilder zur Bestimmung der Durchmesser der Abluftleitung (Hauptleitung) 
gemäß 18017, Teil 3
– Auslegung berechnet für Anschlussleitung DN 80mm bis 2m Länge und 2 Bögen

Auslegung berechnet mit 
einem Reststördruck von 75 Pa

Planmäßiger Volumenstrom
ER 100mit Zweitraumabsaugung 109m³/h
(Hauptraum 64 m³/h, Zweitraum 45m³/h)

Pro Vollgeschoss 1 Gerät Pro Vollgeschoss 1 Gerät Pro Vollgeschoss 2 GerätePro Vollgeschoss 2 Geräte

� Abluftsystem nach 18017-3
� Zur Entlüftung innenliegender 
Bäder, WC’s und Wohnungsküchen

� Allgemeine bauaufsichtliche 
Zulassung

� Brandschutzklasse K 90-18017
� Äußerst leise
� Extrem steile Kennlinie mit hohem 
Druckvermögen

� Innenabdeckung aus verkehrswei-
ßem Kunststoff

� Ausgezeichnetes Design
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Einbau in feuerfestem Schacht: Unterputz-Gehäuse Typ ER-UPB

� Brandschutzgehäuse mit wartungsfreier Brandschutz-
Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K 90-18017

� Metall-Ausblasstutzen DN 75/80mit selbsttätiger, 
leicht ausbaubarer Metall-Rückschlag klappe

� Mit Putzschutzdeckel
� Zulassungs-Nr. Z-51.1-46
� Typ ER-UPB  Art.Nr. 180901

Einbau in Schacht ohne Feuerwiderstand: Unterputz-Gehäuse Typ ER-UPD
� Kunststoffgehäuse mit wartungsfreier Brandschutz-
 Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung K 90-18017

� Metall-Ausblasstutzen DN 75/80mit selbsttätiger, 
leicht ausbaubarer Metall-Rückschlagklappe

� Anschluss an die Hauptleitung mit Stahlflexrohr
� Mit Putzschutzdeckel
� Zulassungs-Nr. Z-51.1-46
� Typ ER-UPD Art.Nr. 180902

MAICO-Einrohr-Entlüftungssystem: 
Typenreihe ER für Unterputz-Installation


